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Golfare doppio di sollevamento per DRC-VFR: ideale per lo spostamento degli 
armadi in batteria, garantendo la rigidità nell’operazione di sollevamento.

Verniciatura:

Materiale:

A polveri termoindurenti 
epossipoliestere con nostro 
ciclo standard.

Ferro angolare 
H80xL60x sp.8 mm.

Colori:

N° 1 coppia traverse di 
sollevamento e viterie per il 
montaggio.

RAL7035 Bucciato.
RAL7032 Bucciato a richiesta.

Traverse di sollevamento per DRC: utilizzate per il sollevamento dei quadri uniti 
in batteria, garantendo un sicuro spostamento. Fornite a coppia specificando la 
dimensione.

I sistemi di sollevamento certificati per gli articoli che ne prevedono l'impiego 
(ARMADI COMPATTI E COMPONIBILI) sono i seguenti:

DRC910B

DRC99

Raccomandiamo l'impiego di funi e ganci omologati in funzione dei carichi da 
movimentare. L'utilizzo di sistemi propri o differenti da quelli certificati, fa 
decadere ogni responsabilità del costruttore.
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F 1000 Kg per unità (A)

Con traversa di sollevamento per elemento

F Max 1400 Kg per unità

Movimentazione su muletto con cinghie
per Armadi, Casse e Console

F 1000 Kg per unità (A)

Con golfari di sollevamento doppi

Materiale: Lamiera d’acciaio sp.8 mm.

N° 1 golfare doppio e viteria 
per il montaggio.

Verniciatura: A polveri termoindurenti 
epossipoliestere con nostro 
ciclo standard.

Colori: RAL7035 Bucciato.
RAL7032 Bucciato a richiesta.

La fornitura
comprende:

Golfari di sollevamento per DRC-VFR: da avvitare direttamente alla struttura 
dell’armadio per il sollevamento ed il trasporto.

DRC910 Materiale: Acciaio zincopassivati da
M12

Confezione singola.La fornitura
comprende:

La fornitura
comprende:
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